Model shown: UTS100CC
Dimensions in inches (and millimeters)

**A**
- UTS50 7.24 (184) 3.54 (90)
- UTS100 9.21 (234) 4.53 (115)
- UTS150 11.18 (284) 5.51 (140)

**B**
- 1.24 (32) 1.24 (31.5)

**C**
- 4 HOLES M5 THD ON SQR 2.48 (63)
- DEPTH: .26 (7)

**D**
- 4 HOLES M4 THD, C’BORED FOR CAPTIVE SCREW ON SQR 2.48 (63)
- DEPTH: 1.6 (4)

**E**
- SUB-D15M CONNECTOR

**F**
- 4 HOLES M4 THD ON SQR .30 (7.5)
- TO ACCESS CAPTIVE SCREWS USED FOR MOUNTING ON THE CARRIAGE

**G**
- 9 HOLES M6 THD, .98 (25) SPACING
- DEPTH: .47 (12)

**H**
- 4 HOLES M5 THD ON SQR .30 (7.5)
- TO ACCESS CAPTIVE SCREWS USED FOR FIXING THE STAGE

** UTILITY**
- UTS-PP 39 (100) 3.62 (92) 2.26 (57.5) 1.57 (40)
- UTS-PPV6 31 (8) 3.54 (90) 2.54 (64.5) 1.50 (38)

** Bottom View of the UTS100CC**
- 4 HOLES M4 THD, C’BORED FOR CAPTIVE SCREW ON SQR 2.48 (63)
- DEPTH: .26 (7)

** Sub-D15M Connector**
- 4 HOLES .39 (10) .31 (8)